


一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 长龙山抽水蓄能电站工程
行业

类别

水电枢纽

工程

主管部门

（或主要投资方）
浙江长龙山抽水蓄能有限公司

项目

性质
新建

水土保持方案批准机

关、文号及时间
浙江省水利厅 浙水许〔2015〕28号 2015年 8月

水土保持方案变更批准

机关、文号及时间
/

水土保持初步设计批准

机关、文号及时间

水电水利规划设计总院 水电规水工〔2015〕95号
2015年 10月

项目建设起止时间 2017年 2月至 2024年 9月

水土保持方案编制单位 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

水土保持初步设计单位 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

水土保持监测单位 上海勘测设计研究院有限公司

水土保持施工单位
中国水利水电第十二工程局有限公司、中国葛洲坝集团

股份有限公司、大千生态环境集团股份有限公司

水土保持监理单位 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

水土保持设施验收

报告编制单位
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司



二、验收意见

2024 年 10 月 22日，浙江长龙山抽水蓄能有限公司在安吉县

长龙山公司建设管理营地，主持召开了长龙山抽水蓄能电站工程水

土保持设施验收会。参加会议的有：中国三峡建工（集团）有限公

司，水土保持监测单位上海勘测设计研究院有限公司，工程设计单

位、水土保持监理单位、水土保持方案编制单位、水土保持设施竣

工验收技术服务单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，

工程建设监理单位长江三峡技术经济发展有限公司、中国水利水电

建设工程咨询中南有限公司，施工单位中国水利水电第十二工程局

有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、大千生态环境集团股份

有限公司，建设管理单位浙江长龙山抽水蓄能有限公司及特邀专家

等，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，水土保持设施竣工验收技术服务单位提交了《长

龙山抽水蓄能电站工程水土保持设施验收报告》，水土保持监测单

位提交了《长龙山抽水蓄能电站工程水土保持监测总结报告》，水

土保持监理单位提交了《长龙山抽水蓄能电站工程水土保持监理总

结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了

水土保持监测单位关于水土保持监测总结报告的汇报，水土保持设

施验收技术服务单位关于水土保持设施验收报告的汇报，以及监理

单位、施工单位的相关工作完成情况说明。经过讨论，形成验收意

见如下：



（一）项目概况

长龙山抽水蓄能电站工程位于浙江省湖州市境内。电站装机规

模 2100MW（6×350MW），属一等大（I）型工程。主要建筑物：

上、下水库大坝、下水库泄洪建筑物（包括溢洪道、导流泄放洞）、

输水发电建筑物（包括上、下水库大坝、下水库进/出水口、输水

道、地下厂房、主变洞、尾闸洞、母线洞、出线洞、地面开关站及

500kV高压出线系统）为 1级建筑物。次要建筑物：如进厂交通洞、

通风洞及其他附属洞室为 3级建筑物。主体工程于 2017年 2月开

工，首台机组 2021 年 7 月 1 日投产发电，全部机组 2022 年 6 月

30日投产发电。

（二）水土保持方案批复情况

2015年 8月，浙江省水利厅以“浙水许〔2015〕28号”批复

了工程水土保持方案。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

工程后续水土保持设计内容已包含在工程初步设计和施工图

设计中，主要包括截排水沟、场地整治、边坡防护、拦挡、边坡绿

化及景观绿化等水土保持的相关内容。

（四）水土保持监测情况

2017 年 1 月，建设单位委托上海勘测设计研究院有限公司开

展水土保持监测工作。监测单位主要采用实地调查量测、地面观测、

无人机航拍、遥感监测、视频监测等相结合的方法，对工程扰动土

地情况、取土(石、渣)、弃土弃渣情况、水土保持措施落实情况以



及产生的水土流失危害等情况进行监测，提交了《长龙山抽水蓄能

电站工程水土保持监测总结报告》。水土保持监测总结报告的主要

结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围

内；水土保持工程措施运行正常；迹地恢复、植物措施已落实，项

目六项指标达到批复方案要求。工程区土壤侵蚀强度为微度；实施

的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用，监测

三色评价结论为绿色，满足水土保持要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2022年 8月~2024年 9月，水土保持技术服务单位采用资料查

阅、走访和现场调查等多种方法，对项目建设单位法定义务履行情

况、水土流失防治任务完成情况、防治效果情况和组织管理情况等

进行评价，于 2024年 10月编制完成《长龙山抽水蓄能电站工程水

土保持设施验收报告》。水土保持设施验收报告主要结论为：建设

单位水土保持法定义务履行完整，依法编报了水土保持方案，开展

了水土保持后续设计、监理、监测工作，足额缴纳了水土保持补偿

费；工程水土流失防治任务已完成，建设扰动控制在批复的防治责

任范围内，进行了表土剥离和保护，工程开挖多余土石方运至弃渣

场集中存放，按要求完成的水土保持单位工程和分部工程经验收合

格；监测三色评价结论为绿色；工程水土流失防治效果显著，水土

流失得到有效控制，水土保持设施运行正常，六项水土流失防治指

标均达到批复水土保持方案的要求；水土保持工作组织管理有序，

提交的水土保持监理、监测等验收资料完整、规范、真实，水土保



持监督检查意见已落实，水土保持设施管理及维护责任落实到位。

综上，项目水土保持设施符合验收合格条件。

（六）验收结论

验收组认为：长龙山抽水蓄能电站工程实施过程中，依法落实

了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土

流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定

的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费，后续管护责任落实，完成

的各项水土保持设施经验收合格，同意工程水土保持设施通过验

收。

（七）后续管护要求

工程竣工后，运行管理单位应加强水土保持设施管护及汛期的

巡视检查，持续开展弃渣场管护及安全监测，确保其正常运行和发

挥效益。






